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  2014ايلول 8 في: قبل 2014حزيران 3 في:استلم 
  

   الخلاصة
الرقيقѧѧة المحضѧѧرة بطريقѧѧة التبخيѧѧر  ZnSeبعض الخواص التركيبية والبصرية لأغشية  فيتأثير التلدين الحراري  درس     

مѧѧن خѧѧلال تقنيѧѧة حيѧѧود  مѧѧدة سѧѧاعتين )473,373(Kتتѧѧراوح حѧѧرارة  اتبѧѧدرج والملدنѧѧة )nm (20±550الحѧѧراري بسѧѧمك 
بعد اجراء المعاملѧѧة والخواص التركيبية واظھرت بأن الاغشية تمتلك طبيعة بلورية (تركيب مكعب).  درستالاشعة السينية 

عѧѧات امѧѧا الخѧѧواص الحرارية للغشاء وجѧѧد ان عمليѧѧة التلѧѧدين ادت الѧѧى نقصѧѧان فѧѧي المقѧѧاس البلѧѧوري وزيѧѧادة فѧѧي كثافѧѧة الانخلا
فجѧѧوة الطاقѧѧة البصѧѧرية التѧѧي  حسѧѧبتالبصرية فقد لاحظنا زيادة في الامتصاصية ونقصان النفاذية, ومѧѧن طيѧѧف الامتصاصѧѧية 

  .تناقصت قيمتھا بعد اجراء المعاملة الحرارية ) ثم eV )2.68-2.50تراوحت قيمتھا 
  

  التركيبية ,الخصائص البصرية الرقيقة, التلدين , الخصائص   ZnSeاغشية   الكلمات المفتاحية:
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 ةالمقدم
تعد فيزياء الأغشية الرقيقة واحدة من الفروع المھمة في فيزياء الحالة الصلبة التي تتعامل مع أنظمة ذات سمك قليل جداً      

ترسѧѧب علѧѧى فأنھѧѧا وسѧѧھولة تشѧѧققھا  ةغشيلأولقلة سمك ھذه ا[2,1 ] يتراوح بين عشرات النانومترات وبضع من مايكرومتر 
مثѧѧل الزجѧѧاج والكѧѧوارتز والسѧѧليكون  ةعلى طبيعة الاسѧѧتخدام والدراسѧѧ ةمواد اخرى تستخدم قواعد ترسيب ويعتمد نوع القاعد

  ].3[والالمنيوم 
أوائل القѧѧرن التاسѧѧع وقد أسھمت تقنية الأغشية الرقيقة إسھاماً كبيراً في دراسة أشباه الموصلات التي بدأ الاھتمام فيھا منذ     
عѧѧن عѧѧدد مѧѧن خواصѧѧھا الفيزيائيѧѧة التѧѧي تختلѧѧف عѧѧن خѧѧواص المѧѧواد المكونѧѧة لھѧѧا وھѧѧي فѧѧي  وأعطت فكرة واضѧѧحة. [4]عشر

  .(Bulk) [5]حالتھا الحجمية
استعملت الأغشية الرقيقة في عملية التداخل المستخدمة في أجھزة الاستنسѧѧاخ والتصѧѧوير الفوتѧѧوغرافي، كѧѧذلك اسѧѧتخدمت     

طѧѧلاء العدسѧѧات والمرايѧѧا والمرشѧѧحات لѧѧبعض الأطѧѧوال الموجيѧѧة ذات المواصѧѧفات الخاصѧѧة للاسѧѧتفادة منھѧѧا فѧѧي الخلايѧѧا فѧѧي 
 .[6] بشكل عام ,(Detectors) والكواشف, (Solar cells)  والخلايا الشمسية ,(Photo cells)  الضوئية

والѧѧذي ,الجѧѧدول الѧѧدوري  ) مѧѧنII-VIلمجموعѧѧة  (من اشباه الموصلات الذي ينتمي الѧѧى ا (ZnSe)غشاء سيلينيد الخارصين 
الات المتعѧѧددة فقѧѧد مجѧѧالعملية في ال ZnSeھمية اغشية ولأ. ]7[في درجة حرارة الغرفة 2.7eV)(يمتلك فجوة طاقة مقدارھا 

 )انعلѧѧو(درس الباحѧѧث  ونذكر ھنا بعض الدراسات التي قام بھا الباحثون في ھذا المجال فقѧѧد ااھتم الباحثون بدراسة خواصھ
الرقيقة المحضرة بطريقة التبخير الحراري في الفѧѧراغ فقѧѧد حصѧѧل علѧѧى  ZnSe غشيةالخواص البصرية والكھربائية لأ  [8]

لمعامѧѧل الامتصѧѧاص وان قѧѧيم فجѧѧوة الطاقѧѧة الممنوعѧѧة تѧѧزداد بزيѧѧادة نسѧѧبة الخارصѧѧين وان التوصѧѧيلية cm410-1قيم اكبѧѧر مѧѧن 
اثبت من خلال نتائج تجربة تѧѧاثير ھѧѧول ان كثافѧѧة حѧѧاملات الشѧѧحنة تѧѧزداد بزيѧѧادة الكھربائية تزداد بازدياد درجة الحرارة كما 

التѧѧي لѧѧدنت فѧѧي الھѧѧواء ZnSeقيمة فجѧѧوة الطاقѧѧة لاغشѧѧية  فيبين تأثير التلدين ف ]Garicia)  (]9.اما الباحث نسبة الخارصين
  .دقيقة ووجد زيادة في قيمة فجوة الطاقة 15لمدة  K(522,573)بدرجة 

بعѧѧض الخصѧѧائص التركيبيѧѧة  فѧѧيالتلѧѧدين  دراسѧѧة تѧѧأثير درجѧѧة حѧѧرارةوالرقيقѧѧة  ZnSeھو تحضير اغشية بحث ال ھدفاما    
الخصѧѧائص البصѧѧرية مثѧѧل معامѧѧل الامتصѧѧاص وفجѧѧوة وكѧѧذلك علѧѧى  بلѧѧوري وكثافѧѧة الانخلاعѧѧاتال مقѧѧاسوال ثابѧѧت الشѧѧبيكةك

 الطاقة.

  
  الجانب العملي

) Coating Unit (306منظومѧѧة التبخيѧѧر  أسѧѧتخدامالرقيقة  بطريقة التبخير الحراري بѧѧالفراغ وب ZnSeاغشية  حضرت    
 لغرفѧѧةدرجѧѧة حѧѧرارة اعنѧѧد ) تقريبѧѧا mbar 5 -10صѧѧل الѧѧى (يالاغشѧѧية فѧѧي حيѧѧز ذي فѧѧراغ  رسѧѧبت إذ، (Edwards)من نوع 
والارضѧѧية  بѧѧين المصѧѧدر) مѧѧا (cm 9) تقريبѧѧا وبمسѧѧافة nm /Sec2 (0.01±وبمعѧѧدل ترسѧѧيب  )nm550(20± ولسѧѧمك

المعتمدة فѧѧي وقد استعملت الطريقة الوزنية التقريبية لقياس السمك . وباستخدام حوض من مادة المولبدنيوم ذي الغطاء المثقب
 .[6]بحوث سابقة 

في الھواء مدة ساعتين وقد تمت الفحوصѧѧات التركيبيѧѧة    K(373,473)الرقيقة بدرجتي حرارة  ZnSeوقد تم تلدين اغشية   
 طѧѧول مѧѧوجيوب) XRD600 )Cu,kα (SHIMADZU Japan)للغشاء بأستخدام جھاز حيѧѧود الأشѧѧعة السѧѧينية مѧѧن النѧѧوع 

)o(1.5406A ريةѧѧѧѧѧات البصѧѧѧѧѧا القياسѧѧѧѧѧيس, امѧѧѧѧѧية  قѧѧѧѧѧي الامتصاصѧѧѧѧѧطيف(A)  ةѧѧѧѧѧوالنفاذي(T)  ةѧѧѧѧѧوال الموجيѧѧѧѧѧدى الأطѧѧѧѧѧلم
(400-1100)nm ستعمال مطياف نوع (الأغشية المحضرة بلجميع اUV - Visible 1800 Spectra Photometer.(  

 

  النتائج والمناقشة
  الخواص التركيبية  -

 )111( غشية طبيعة بلورية وبالاتجاه السائد)الرقيقة وجد ان للأ ZnSeمن خلال فحوصات حيود الاشعة السينية لاغشية(   
مقارنѧѧة مѧѧع  )  K (473تناقص بالشدة للغشاء الملѧѧدن بدرجѧѧة حѧѧرارة نلاحظ, اذ [10] عليھاوھذا يتفق مع النتائج التي حصل 

ويѧѧدل النقصѧѧان الحاصѧѧل فѧѧي قѧѧيم الشѧѧدة للاتجѧѧاه ) 1كما في الشѧѧكل (  (G.s)الاغشية غير الملدنة مع نقصان بالمقاس البلوري
 [11] وھذا لا يتفق مع الباحثبلورية السائد على نقصان تبلور الغشاء في ھذا الاتجاه، والابتعاد عن الحالة ال

 ):aثابت الشبيكة (
 [12])1) من خلال المعادلة (aثابت الشبيكة ( حسب

(1)------------------------ 2=(h2+k2+l2)/a21/d 
(h,k,l) ، معاملات ميلر :d المسافة بين المستويات :  

. والموضѧѧح فѧѧي [13]) 05 0552-) المرقمѧѧة (ASTMبطاقѧѧة (قد تم الحصول على ثابت شبيكة مطابق لما ھو موجѧѧود فѧѧي 
 )1الجدول رقم (

  :معدل المقاس الحبيبي
 (1)والمبين في جدول رقم 14][(Scherer's formula) الحبيبي باعتماد علاقة شيرر  المقاس يمكن إيجاد معدل

G. s ൌ .ଽସ

ஒ ୡ୭ୱ
---------------------------(2) 
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 إذ إن:   
G.sالمقاس الحبيبي بـ : )nm (                    λ : طول موجه الأشعة السينية الساقطة. 
 :β عرض منتصف الشدة (FWHM)ة .مقاس بالزاوية نصف القطري   θ.(بالدرجات) زاوية براك :  

  :(δ)كثافة الانخلاعات
الطول الكلي لجميع كثافة الانخلاع ھي عدد خطوط الانخلاع التي تقطع وحدة مساحة في تلك البلورة، وتتمثل بالنسبة بين 

 ]:15خطوط الانخلاع وحجم البلورة، وتحسب قيمتھا باستخدام العلاقة الآتية [

ߜ ൌ ଵ

ሺீ.௦ሻమ
---------------------(3) 

4) (- ---------------  
௧

ሺீ.௦ሻ	య
=οN 

οN.   عدد البلورات المتكونة   
ظ نقصان بالمقاس وقد لوح. οNوعدد البلورات المتكونة ),δ(وكثافة الانخلاعات  ,الحبيبي الحجم) قيم 2الجدول ( يبين

 البلوري, وزيادة في كثافة الانخلاعات, وعدد البلوريات المتكونة 
  
  الخواص البصرية  -
   والنفاذية الامتصاصية  

كل من طيف الامتصاصية  اً فيتغيران ھناك لاحظ ) تغير الامتصاصية والنفاذية دالة للطول الموجي وي2يبين الشكل (      
الرقيقѧѧة وضѧѧمن  ZnSe ان درجѧѧة حѧѧرارة التلѧѧدين تѧѧؤثر فѧѧي الخصѧѧائص النھائيѧѧة لاغشѧѧية إذوالنفاذية تبعا لظѧѧروف التحضѧѧير 

زيѧѧادة النفاذيѧѧة النسѧѧبية مѧѧع زيѧѧادة الطѧѧول المѧѧوجي ويقابلھѧѧا نقصѧѧان فѧѧي .لاحѧѧظ ي إذ nm(1100-400)مѧѧدى الاطѧѧوال الموجيѧѧة
 .دة الطول الموجيالامتصاصية النسبية مع زيا

 )α( معامل الامتصاص

) بأنه نسبة النقصان في فيض طاقات الإشعاع الساقط بالنسبة إلى وحدة المسافة باتجاه انتشار αيعرف معامل الامتصاص (
معرفة  ومن الموجة داخل الوسط، ويعتمد معامل الامتصاص على طاقة الفوتونات الساقطة وعلى خواص شبه الموصل،

، ويمكن إيجاده [16]قيم معامل الامتصاص يمكن استنتاج طبيعة الانتقالات الالكترونية إن كانت مباشرة أو غير مباشرة 
 . [17]من المعادلة الآتية 

α ൌ 2.303 


୲
	 --------------- (5)  

α 1(: معامل الامتصاص-(cm.           t ) السمكnm(.     A  الامتصاصية. 
α) أن قيم معامل الامتصاص لجميع الأغشية قبل التلدين وبعده كانت3الشكل (ويلاحظ من   10ସcmିଵ	  وھذا يدل على

احتمالية كبيرة لحدوث انتقالات الكترونية مباشرة عند الطاقات العليا ، وأن معظم المصادر تؤكد أن فجوة الطاقة الممنوعة 
  [18,19]ة مباشرة السداسية) ھي فجوة طاق- لمركبات المجموعة (الثنائية 

) ان معامل الأمتصاص يزداد بعد التلدين، وتعزى ھذه الزيادة في قيم معامل 3اما تأثير التلدين فقد لوحظ من الشكل(
   .الامتصاص الى تكوين بعض المستويات الموضعية قريبة من حافة التوصيل

مل الامتصاص تزداد في مديات الطاقة المقابلة  ) فيلاحظ ان قيمة معاk 473الغشاء الملدن بدرجة حرارة ( يستثنى من ذلك
   .) وما بعد ھذا المدى تقل قيمته عن الغشاء غير الملدنnm)535-485للاطوال الموجية 

  فجوة الطاقة
) تبين أن نوع الانتقالات من النوع المباشر لأن قيمة معامل الامتصاص  5بعد حساب معامل الامتصاص من المعادلة (

  [20].)(6فجوة الطاقة من المعادلة  حسبتوعلى ھذا الأساس  α≥10)cm4-1(كانت 
(6) ------------------------------------------- 1/2 ) opt

gE-ʋ=B(hʋhα 
hv  طاقة الفوتون الساقط :E

୭୮୲ فجوة الطاقة البصرية :(eV) 
r)الانتقال المباشر المسموح : قيمة تعتمد على نوع الانتقال r =1/2والانتقال المباشر الممنوع),(r =3/2( : 

 :Bثابت يعتمد على خواص حزمتي التكافؤ والتوصيل. 
محور السينات ومد الخط المستقيم من  (hʋ)الفوتون (محور الصادات) وطاقة(αhʋ )2وبرسم العلاقة البيانية بين     

الطاقة البصرية للانتقال المباشر المسموح  ) يعطي قيمة فجوة (αhʋ)2(0=عند (hʋ)المنحني وتقاطعه مع محور السينات 
) 2.68-2.50(eV تراوحت قيمتھما إذ ) تناقص في قيم فجوة الطاقة بعد اجراء المعاملة الحرارية 4(ويلاحظ من الشكل 

التكافؤ ويعزى ذلك الى ان التلدين ادى الى زيادة في كثافة المستويات الموضعية بين حزمتي . [21]وھذا يتفق مع الباحث 
   والتوصيل .
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 الاستنتاجات
  غشية لسينية لأااظھرت نتائج حيود الاشعةZnSe من النوع المكعب   الرقيقة ان الاغشية تمتلك طبيعة بلورية

وعدد البلوريات  بعد اجراء نخلاعات وزيادة بكثافة الأوان  ھنالك نقصان في ثابت الشبيكة والمقاس البلوري 
  عملية التلدين .

  غشية طيف النفاذية لأ فينتائج القياسات البصرية ان  التلدين اثر اظھرتZnSe, اذ تقل النفاذية بزيادة درجة

  حرارة التلدين وتزداد الامتصاصية بزيادة درجة حرارة التلدين 

  اظھرت نتائج القياسات البصرية بأن معامل الامتصاص يزداد بزيادة درجة حرارة التلدين  

 ادة درجة حرارة التلديننقصان فجوة الطاقة بزي 
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(hkl)  )˚d (A ) d (A˚  

(ASTM) 
2θ 

bserved 
2 θ  

(ASTM) 
Ta (K) 

5.655 5.667 (111) 3.265 3.273 27.285 27.223 R.T 

5.707  5.667  (111)  3.295  3.273  27.037 27.223  (373)  

5.646  5.667  (111)  3.260  3.273  27.331 27.223  (473)  

 
 
 
 

2‐m15 * 10ο N  
2‐m15 δ* 10G.s(nm)FWHM 

(deg.) 
(hkl)  Ta(K)  

15.56  0.932.8  0.260  (111)  R.T  

20.70 1.12 29.8 0.286 (111) (373) 

18.11  1.02 31.19  0.273  (111)  (473)  
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Abstract  
      The effect of thermal annealing on some structural and optical  properties of ZnSe thin 
films was studied which prepared by thermal evaporation method with (550±20) nm thickness 
and annealing at (373,473)K for (2h), By using X-ray diffraction technique structural 
properties studied and showed that the films are crystalline nature and have ( cubic structure ) 
.From the observed results after heating treatment, We found that the annealing to perform 
decreases in grain size and increases in dislocation and observed the optical properties 
increase in absorption and decrease in transmission. From absorption spectra optical energy 
gap calculated about (2.66,2.68)eV which decreases value after heating treatment.  
 
Keywords: ZnSe thin films ,Annealing, structural properties, optical properties. 


